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RESOLUCION, DA DIRECCION XERAL DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMATICO, POLA
QUE SE REVISAAAUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA NUM. 2006/0348_NAA/IPPC_126

Instalacion: féabrica de producion de papel|Procedemento: revision da  autorizacién
satinado ambiental integrada

Titular: Papelera de Brandia, SA Expediente: 2016-IPPC-M-93
Localizacién: Santiago de Compostela (A Coruia) | Data: 26.09.2018

ANTECEDENTES

1 Papelera de Brandia, SA é titular da fabrica de papel satinado que dispén da autorizacion
ambiental integrada co nimero de rexistro 2006/0348_NAA/IPPC_126.

2 A actividade principal da instalacién entra dentro do @mbito da Decisién de execucion da
Comision do 26 de setembro de 2014 pola que se establecen as conclusiéns sobre as mellores
tecnicas dispofiibles (MTD) para a producién de pasta, papel e cartén, conforme & Directiva
2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as emisiéns industriais (DOUE do
30.09.2014).

O artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de prevencién e control integrados da contaminacién (BOE num. 316 do
31.12.2016) establece un procedemento de revision para a adaptacién das autorizacions
ambientais integradas &s conclusions relativas as mellores técnicas dispofibles.

3 A tramitacion do procedemento efectuouse de conformidade co disposto no artigo 16 do Real
decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisiéns industriais e
de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencién e control integrados da
contaminacion (BOE num. 251 do 19.10.2013).

4 O 09.03.2018 publicouse no DOG num. 49 o anuncio do 05.12.2017 da Direcciéon Xeral de
Calidade Ambiental e Cambio Climatico, polo que se someteu a informacion publica a
documentacion para a revision da autorizacidn ambiental integrada. Non consta que se
presentasen alegacions durante este tramite.

5 Os drganos aos que se solicitou informe, de conformidade co disposto no citado Real decreto
815/2013, e os informes que se recibiron son:

Organos consultados Informe
Concello de Santiago de Compostela Informe previo
Conselleria de Economia, Emprego e Industria Si
_(Servizo de Administracién Industrial)

Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia Si

Augas de Galicia Si

6 0O 17.09.2018 deuse tramite de audiencia ao titular para que puidera presentar os documentos e
xustificacions que estimase pertinentes, de conformidade co artigo 20 do Real decreto lexislativo
1/2016. Non constan obxeccions.
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7 Non constan outros interesados no procedemento.

CONSIDERACIONS LEGAIS E TECNICAS

1 A instalacion esta incluida no anexo |, categoria 6.1.b, do Real decreto lexislativo 1/2016, do 16
de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevencién e control integrados da
contaminacion (BOE nuim. 316 do 31.12.2016).

2 No DOUE do 30.09.2014 publicouse a Decisién de execucion da Comisién do 26 de setembro de
2014 pola que se establecen as conclusiéns sobre as mellores técnicas dispofiibles (MTD) para a
producion de pasta, papel e cartén, conforme & Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e
do Consello sobre as emisiéns industriais. A actividade da instalacién entra no alcance desta
decision.

3 O artigo 16 do Real decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de
emisions industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevencion e control
integrados da contaminacién establece o procedemento para a revision das autorizacions
ambientais integradas (BOE nim. 251 do 19.10.2013).

4 A Direccion Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico é o organo competente para
resolver o dito procedemento, segundo o establecido no Decreto 167/2015, do 13 de novembro,
polo que se establece a estrutura organica da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenacion do
Territorio (DOG num. 221 do 19.11.2015), nos termos indicados na disposicion transitoria segunda
do Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura organica da
Vicepresidencia e das consellerias da Xunta de Galicia (DOG num. 239 do 16.12.2016).

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Revisar a autorizacion ambiental num. 2006/0348_NAA/IPPC_126 outorgada a Papelera de
Brandia, SA para a fabrica de producién de papel satinado de Santiago de Compostela (A Corufia).

Esta autorizacion outorgase coa descricion, condicions, obrigas e dereitos que se indican nos
seguintes anexos:

Anexo |: condicions xerais

Anexo |l descricion da instalacion

Anexo llI: condicidns de explotacion

Anexo IV: programa de vixilancia e seguimento ambiental

Anexo V: parametros que se deben considerar na estimacion do tratamento de vertido

2 Aprobar o informe de situacion dos solos desta instalacion.
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Esta resolucion notificarase e publicarase no DOG na forma prevista no artigo 24 do Real decreto
lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevencion e
control integrados da contaminacién (BOE num. 316 do 31.12.2016).

Contra esta resolucién, que non pon fin a via administrativa, poderase interpofier, no prazo dun mes,
recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente e Ordenacion do Territorio, de conformidade
co disposto no artigo 121 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comun
das administracions publicas (BOE num. 236 do 02.10.2015).

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2018

@n Ambiental

A xefa do Servizo de Prevencion/ =+ O subdirectar/xeral d
e Control Integrados da Contaminacién

José Manuel Tobio Boquete

Resolvé:
A directora xeral.de Calidade Ambiental e Cambio Climatico
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DATOS ADMINISTRATIVOS

Datos do titular

Razén social: Papelera de Brandia, SA

NIF: A15007727

Enderezo: Paseo da Amaia, 2

Provincia: A Corufia Concello: Santiago de Compostela Cadigo postal: 156706

Datos da instalacion

Denominacion da instalacion: fabrica de producion de papel

Actividade principal: fabricacion, comercializacion e venda de papel

Enderezo: Paseo da Amaia, 2

Concello:  Santiago de

Provincia: A Corufia Compostela

Cadigo postal: 15706

UTM X (m): 534.185 UTMY (m): 4.746.700 Fuso: 29 Datum ETRS 89 29N

Referencia catastral: 001000100NH34E0001XS

Superficie total da parcela (m?): 17.169 Superficie ocupada pola actividade (m?): 8.076

Vertedura de augas residuais: si Organo de cunca: Augas de Galicia/Concello de Santiago
Sistema de xestion medioambiental Requirese nesta resolucion

NIMA (numero de identificacion

medioambiental) 120005150/

Categorias e rexistros dainstalacion/actividade

CNAE (principal): 17.12 - Fabricacion de papel e cartén

Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de prevencion e control
integrados da contaminacion

Categoria: 6.1.b

Directiva 2010/75/UE, do 24 de novembro, sobre as emisions
industriais (prevencion e control integrados da contaminacion)

Categoria: 6.1.b

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliacion ambiental

Instalacion existente - non aplica

Real decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula o
subministro de informacion sobre emisions do Regulamento E-
PRTR e das autorizacions ambientais integradas

Codigo E-PRTR 742

Real decreto 9/2005, do 14 de xaneiro, polo que se establece a
relacion de actividades potencialmente contaminadoras do solo
e os criterios e estandares para a declaracion de solos
contaminados

Actividade afectada (anexo I)
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Informe base (artigo 12.1.f do Real decreto lexislativo 1/2018,

do 16 de decembro) Presentado

Real decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se
aproban medidas de control dos riscos inherentes aos | Establecemento non afectado
accidentes graves nos que intervefian substancias perigosas

Real decreto 117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitacion de
emisions de compostos organicos volatiles debidas ao uso de | Actividade non incluida
disolventes en determinadas actividades

Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime de
comercio de dereitos de emisién de gases de efecto
invernadoiro

Actividade regulada
EV-100-500-9555-0-96

Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade

medioambiental Actividade afectada

Inscricion como produtor de residuos perigosos CO-RP-P-PP-00567
Inscricion como produtor de residuos non perigosos Non
Autorizacion de xestor de residuos Non

Seguros e garantias financeiras

Seguro de responsabilidade ambiental Non consta

Fianza actividade CO-RP-P-PP-00567 Non se require
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ANEXOS
+« Anexo I: condicidons xerais

Producion de residuos

Rexistro estatal de emisidns contaminantes

Informe de situacion

Risco de accidentes

Condicions de explotacién en situacions distintas das normais e en caso de
accidente/incidente

6. Inspeccions de seguimento

7. Revisiéns sucesivas da autorizacion ambiental integrada

8

9

oL~

Comunicacion de modificacions na instalacion e de cambio de titularidade
. Cesamento temporal
10. Cesamento definitivo e peche da instalacion
11. Incumprimento das condiciéns da autorizacion
12. Outras autorizacions e licenzas
13. Responsabilidades do titular

« Anexo Il: descricion das instalacidons existentes

Descricion xeral

Instalaciéns

Descricién do proceso

Lifia de recuperacion de fibras

Ciclo da auga

Instalaciéns para a producion de enerxia e caior
Materias primas

Almacenamentos

Capacidade

©CoNOIO~WN=

« Anexo lll: condicions de explotacion

Adaptacion as conclusions sobre as mellores técnicas dispofiibles (MTD)
Sistemas de xestion ambiental

Emisions a atmosfera

Sobre a contaminacion acustica

Emisiéns a auga

Solos e augas subterraneas

ookwdd =

« Anexo IV: programa de vixilancia e seguimento ambiental

Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental
Metodoloxia de medicién e ensaios

Presentacién da memoria de seguimento ambiental

Contido da memoria de seguimento ambiental

Arquivo da informacion

arON~

- Anexo V: parametros que se deben considerar na estimaciéon do tratamento do
vertido
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CONSELLERI’A DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACION DO TERRITORIO
Direccién Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico

ANEXO |I: CONDICIONS XERAIS

1 Producion de residuos

Contarase coas inscricions que correspondan no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de
Residuos de Galicia, manteranse actualizadas e cumpriranse cos condicionantes recollidos
nestas.

En todo caso, deberanse cumprir en todo momento as prescriciéns que sobre residuos se
establecen na normativa de aplicacion para as actividades inscritas, asi como nas disposicions e
instrucions que se diten nas Administraciéns do Estado e da Xunta de Galicia en materia de
residuos.

2 Rexistro estatal de emisions contaminantes

A instalacion esta afectada polo Real decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula o
subministro de informacién sobre emisiéns do Regulamento E-PRTR e das autorizaciéns
ambientais integradas (BOE num. 96 do 21.04.2007) polo que o titular debe comunicar a
informacion requirida anualmente via telemética ao rexistro galego PRTR de emisions (REGADE-
Seccion PRTR).

A notificacion incluira todas as substancias do anexo Il do antedito real decreto, debendo, para as
substancias que non se declaren, incluir a xustificacién razoada do motivo polo que non se
declaran.

Ademais do anterior, nesta notificacion deberase incluir polo menos:

- Para o caso de contaminantes calculados: indicaranse as fontes dos métodos de célculo e
factores de emision aceptados nos ambitos nacionais e internacionais e representativos
do sector industrial, asi como os datos do proceso industrial para determinar a carga
masica das instalaciéns, todo a fin de poder validar os resultados.

- Para o caso de contaminantes medidos: norma que contén ao método de medida, numero
de medidas (en caso de mostraxes non continuas) e todos os parametros necesarios para
obter o valor declarado de carga masica anual (resultados en masa/volume normalizado e
en base seca, horas de funcionamento do foco ou proceso do que proceda e resultados
en kg/ano ou t/ano).

- Para o caso de contaminantes estimados: indicaranse en que se fundamentan as
estimacions non normalizadas, asi como cantos datos do proceso industrial deben ser
tidos en conta para determinar a carga masica das emisions.

J Informe de situacion

A instalacion esta dentro do ambito de aplicacién do Decreto 60/2009, do 26 de febreiro, sobre
solos potencialmente contaminados e procedemento para a declaracién de solos contaminados
(DOG num. 57 do 24.03.2009).

De acordo co disposto no artigo 5 do antedito decreto, o titular da instalacion esta obrigado a
remitir un informe de situacién cada 5 anos.
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4 Risco de accidentes

A instalacion esta dentro do ambito de aplicacion do Real decreto 840/2015, do 21 de setembro,
polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que
intervefian substancias perigosas (BOE num. 251 do 20.10.2015), polo que se modifica as
instalacions de almacenamento de substancias perigosas tera que actualizar a sta notificacion.

5 Condicions de funcionamento en situacions distintas das normais e en caso de
accidente/incidente

Sen prexuizo das medidas que o titular deba adoptar en cumprimento do seu plan de
autoproteccion, a normativa de proteccion civil, de prevencion de riscos laborais, do seu plan de
emerxencia exterior no marco das medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves
nos que intervefian substancias perigosas, ou de calquera outra normativa de obrigado
cumprimento que afecte & instalacion e da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade
medioambiental (BOE num. 255 do 24.10.2007), o titular da instalacion debera:

a) Ante situacions de explotacion que poidan afectar ao medio ambiente ou con posibles
repercusions na salde das persoas, como nos casos de posta en marcha e/ou parada, derramos
de materias primas, residuos, vertidos ou emisiéns & atmosfera superiores as admisibles, fallos de
funcionamento ou paradas temporais:

« Dispor dun plan especifico de actuaciéns e medidas para as condiciéns de
explotacién distintas as normais, co fin de previr ou, cando isto non sexa posible,
minimizar os danos ao medio ambiente e as posibles repercusiéns na saude das
persoas.

e Comunicar inmediatamente ao érgano de cunca e ao oérgano ambiental
competente calquera anomalia na actividade e/ou nas instalacions de depuracion
de augas residuais que poidan orixinar un vertido, autorizado ou non, en
condicions inadecuadas ou que poida supor a realizacion dun by-pass de augas
non tratadas. Simultaneamente, adoptaranse as actuacions e medidas necesarias
para corrixila no menor tempo posible, debendo cesar o vertido de inmediato.

« Comunicar inmediatamente ao o6rgano ambiental competente os casos de
desaparicion, perda ou escape de residuos perigosos, os incidentes na instalacion
que poidan afectar negativamente & calidade do solo, asi como calquera emisién a
atmosfera non incluida na autorizacién ou que supere os limites establecidos,
adoptando simultaneamente as actuaciéns e medidas necesarias para corrixilas.

Dentro destas medidas considerarase, no caso de ser necesario, a suspension da actividade.

b) No caso de accidente, adoptar as medidas recollidas nos plans de emerxencia, realizando as
comunicacions inmediatas que procedan aos diferentes organismos que deban intervir. Dentro
destas comunicacions incluirase o 6rgano ambiental competente.

Ademais, nun prazo maximo de 48 horas, realizaranse as ditas comunicacions por escrito
indicando: tipo de incidencia/accidente ou suceso, localizacion, causas, hora na que se produciu e
duracion; no caso de vertido accidental: caudal e materias vertidas; no caso de superacions de
limites: datos de emisions; estimacion dos danos causados; medidas correctoras adoptadas;
medidas preventivas para evitar a sua repeticién; prazos previstos para a aplicacion efectiva de
medidas preventivas. Finalizado o suceso, nun prazo maximo de 30 dias a contar dende este,
presentarase un informe detallado coas medidas adoptadas debidamente acreditadas,
persistencia dos problemas e propostas de solucién para evitar a sua repeticion.
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6 Inspecciéns de seguimento

De acordo co disposto no capitulo Ill do Real decreto 815/2013 ao longo da vixencia da
autorizacion realizaranse inspeccions de seguimento da actividade para verificar o cumprimento
das condicions establecidas nesta.

Sen detrimento do anterior, en todo momento e sen previo aviso, poderase acceder 4 instalacion e
realizar as inspeccions que se estimen convenientes para comprobar o cumprimento das
condiciéns impostas nesta autorizacion.

7 Revisions sucesivas da autorizacién ambiental integrada

A instalacién aplicalle o procedemento de revisioén da autorizacién ambiental integrada regulado no
artigo 26 do Real decreto lexislativo 1/2016:

*« O odrgano ambiental competente revisard as condiciébns da autorizacién ambiental
integrada nun prazo de 4 anos a partir da publicacion de novas conclusiéns relativas as
mellores teécnicas dispofiibles, en canto & principal actividade da instalacion. A revision
tera en conta todas as conclusiéns relativas aos documentos de referencia MTD
aplicables a instalacién, dende que a autorizacion fora concedida, actualizada ou
revisada.

* Se a instalacién non estd cuberta por ningunha das conclusions relativas as MTD, as
condicions da autorizacion revisaranse e, de selo caso, adaptaranse cando os avances
nas mellores técnicas disporiibles permitan unha reducién significativa das emisions.

* A autorizacion revisarase de oficio nos supostos sinalados no apartado 4 do dito artigo
26.

8 Comunicacién de modificacions na instalacién e de cambio de titularidade

O titular da instalaciéon debera comunicar ao 6rgano ambiental competente calquera modificacion,
substancial ou non, que se propofia realizar na instalacién, de conformidade co disposto nos
artigos 10 do Real decreto Iexislativo 1/2016 e 14 do Real decreto 815/2013.

Ademais, tamén deberd comunicar a transmision ou cambio de titularidade da instalacion,
aportando a documentacion acreditativa e o informe de situacién de solos regulado no artigo 5 do
Decreto 60/2009.

9 Cesamento temporal

O titular comunicara o cesamento temporal da actividade ao 6rgano ambiental competente cunha
antelacion minima de 3 meses & data prevista. O reinicio debe ser comunicado cunha antelacion
minima dun mes.

Durante este periodo o titular debera cumprir coas condiciéns establecidas na autorizacion.

O cesamento temporal non podera superar os 2 anos dende a stia comunicacion.
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10 Cesamento definitivo e peche da instalacién

O titular comunicara o cesamento de actividade ao érgano ambiental competente cunha antelacién
minima de 6 meses & data prevista e achegara xunto coa dita comunicacién o proxecto completo
de desmantelamento das instalacions para a sua aprobacién.

Este proxecto debera conter, polo menos, unha previsiéon das actuacions para o desmantelamento
de equipos e infraestruturas en funcién do uso posterior do terreo, unha descricion dos tipos e
cantidades de residuos a xerar durante o desmantelamento, xestion, planificacion temporal das
actuacions, presuposto previsto para todas as operacions, unha proposta de seguimento e control
ambiental e o informe de situacion de solos regulado no artigo 5 do Decreto 60/2009. En particular,
debera darse cumprimento ao artigo 23 do Real decreto lexislativo 1/2016.

Tras a avaliacion da antedita documentacién o 6rgano ambiental competente establecera as
condicions que lles aplican a estas actuacions.

11 Incumprimento das condiciéns da autorizacion

O incumprimento das condicions recollidas na resolucion supora a adopcion das medidas de
disciplina ambiental recollidas no titulo IV do Real decreto lexislativo 1/2016, sen prexuizo do
establecido na lexislacion sectorial, que seguird sendo aplicable.

12 Outras autorizacions e licenzas

Esta autorizacién ambiental outérgase sen prexuizo de terceiros e sen prexuizo das demais
autorizacions e licenzas que sexan esixibles polo ordenamento xuridico vixente, en particular, pola
normativa en materia de seguridade e accidentes graves.

13 Responsabilidades do titular

O operador ten a obriga de cumprir as premisas establecidas na Lei 26/2007, do 23 de outubro, de
responsabilidade medioambiental (BOE nim. 255 do 24.10.2007) e na sua normativa de
desenvolvemento.

En todo caso, o cumprimento das condicions desta autorizacién ambiental integrada non exime ao

titular do vertido que se autoriza da posible responsabilidade civil, penal ou administrativa polos
danos que poida causar o vertido en cultivos, animais, fauna marifia, persoas ou bens.
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ANEXO II: DESCRICION DA INSTALACION

1 Descricion xeral

A instalacion localizase na parroquia de Larafio (San Martifio), no termo municipal de Santiago de
Compostela. Accédese a elas pola estrada AC-543, coa que limita. Iniciou a suUa actividade en
1968.

A actividade que desenvolve é a fabricacién e comercializacion de papel satinado nas suas
distintas variedades a partir de fibras (larga de pino, corta de eucalipto, larga crda) ou recortes.

2 Instalacions

O complexo conta coas seguintes instalacions:

- nave de fabricacion

- almacén de materias primas

- centro de transformacion

- vestiarios

- taller de mantemento

- taller de manipulacién e corte
- almacén de produto terminado
- duas areas de oficinas

Ademais, existen unha serie de edificacions anexas necesarias para a actividade:

- central de coxeracion

- zona de caldeiras

- planta depuradora de augas residuais
- planta de tratamento de augas

3 Descricién do proceso

O proceso de fabricacion agripase nas seguintes etapas: refinado e adicién de aditivos, formacion
do papel e bobinado.

Refinado e adicién de aditivos

O proceso segue duas lifias diferenciadas en funcion da materia prima de entrada (fibras ou
recortes).

Lifia de fibra

O proceso iniciase desintegrando a pasta de celulosa en auga e engadindo distintos aditivos en
funcion do tipo de papel planificado. Este proceso realizase nun equipo denominado pulper de
fibra.

A continuacién, a pasta pasa a dous dep6sitos e de ai introdlcese no refinador. Neste equipo
cortanse as fibras por acciéon dunhas coitelas que se moven de forma circular.
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Finalizado o proceso, a pasta pasa a un deposito de mestura, onde se mestura coa procedente
doutros puntos do sistema (procedente do recuperador de fibras, fibra de auga de proceso,
procedente da prensa e a elaborada na lifia de recorte).

Lifia de recorte

O proceso comeza coa introducién dos recortes de papel procedentes de diferentes lugares da
planta no pulper. Despois, a mestura faise pasar por diferentes equipos de depuracion:

- despastilladora: onde se cortan as posibles pastillas que vefien na fibra virxe

- baruto cilindrico: onde se retiran as impurezas de maior tamario (non se emprega sempre)

- depuradora vertical: consistente nunha malla cilindrica onde quedan retidas as impurezas

A continuacién, a pasta pasa aos depositos de recorte e dende estes ao depodsito de mestura.

Os efluentes residuais destes equipos conducense a estacion depuradora de augas residuais da
planta.

Preparacion para alimentacion 4 maguina de papel

A pasta procedente do dep6sito de mestura introdicese no depdsito de cabeza da maquina. Nesta
fase engadense diferentes aditivos en funcion do tipo de papel a producir.

A pasta pasa a un refino de maquina e despois & depuracion ciclonica.

Os efluentes residuais dirixense lifia de recuperacion de fibras.

Maguoina de papel, prensado ¢ secado

A pasta procedente da depuracién ciclonica deptirase novamente nun depurador vertical e a
continuacién pasa ao pulpo, que a distribtie de forma uniforme sobre a mesa de fabricacion para
formar a folla de papel. Na mesa, mediante desgote e baleiro, extraese a auga e formase a folla de
papel ata quedar configurada cun 20% se sequidade. A continuacion a banda de papel sométese a
un prensado e un posterior secado con secadores alimentados a vapor, conseguindo unha
humidade final de entre o 5-7%.

Os efluentes residuais dirixense 4 lifia de recuperacion de fibras.

Procesado e distribucion doe produio teriminado

Finalizado o proceso, a folla pasa por un detector de defectos. De ai pasa & formadora de rolos e a
bobinadora, onde se corta no tamafo especificado. Finalmente, enviase ao almacén para o
acondicionamento final (retractilado e paletizado) e expedicion.

4 Liia de recuperacion de fibras

Na fase de formacién da folla de papel a fibra non se queda fixada na sua totalidade na tea de

formacion. A tea é porosa para que drene a auga e se conforme a folla, pero unha parte da fibra
non se fixa na folla e pasa coa auga ao un deposito que denominan depdsito de siféns. Dende
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este depésito bombéase ao espesador, onde se recupera a fibra mais grosa que se envia
novamente ao depésito de mestura. O efluente do espesador dirixese ao krofta (DAF no que se
engade floculante e aireacion), onde se separan as fibras mais cortas, que non foron retiradas no
espesador, para o seu envio ao deposito de mestura.

As augas xeradas recirculanse a proceso ou se envian ao sistema de depuracién, en funcion das
sUas caracteristicas e das esixencias do papel producido.

5 Ciclo da auga

54 Sistema de capiacion

A instalacion precisa duns 3.500 m*/dia de auga para producir. Aproximadamente o 58% deste
volume é auga recirculada do proceso e o resto procede de duas captaciéns: unha localizada no
rfo Sar e outra nun dos seus afluentes (rego da Fontecova ou regato Moas).

A recirculacion da auga esta limitada pola sua temperatura e composicién microbioléxica, dado
que afecta as caracteristicas do finais do produto e aos seus posibles usos. As augas que non
tefien a calidade adecuada para a sua reutilizacion dirixense & depuradora da planta.

5.2 Sistema de tratamento

A planta conta cunha depuradora de tipo fisico-quimico que responde ao seguinte esquema de
funcionamento:

*  Prensa | Sinfin

‘ ron
Captacion  Krofta Pluviales
Retcces torres y
cakiern
DEPOSITODE
HOMOGENEIZACION
Flaculante +
F";“ T coagulante |
malla [
Recirculacién »
depdsttos de I
saguridad
r ' Depdsito de bombas 7 Agua de fébrice
verticales postse
= : ~
Canal de vertilo * EDAR Silvouta
- Rio Sar
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6 Instalaciéns para a producion de enerxia e vapor

A planta conta con duas caldeiras para a obtencién do vapor necesario para o secado do papel e
cunha central de coxeracion coas seguintes caracteristicas:

- caldeira Erbos: ten unha capacidade de 14 t/h de vapor. Utilizase como caldeira de apoio

- caldeira Sincal: cunha capacidade de 18t/h de vapor. E a caldeira principal do proceso

- coxeracion: cunha capacidade de 4.460 kw/h.

O consumo medio da instalacion & de 15t/h de vapor. As caldeiras xeran arredor do 60% do vapor
requirido e a coxeracion 0 40%.

7 Materias primas

As principais materias primas utilizadas no proceso son fibras (arredor de 31.000-32.000 t/ano) e
diferentes produtos quimicos para o acondicionamento do papel (arredor de 3.400 t/ano).

8 Almacenamentos

Na instalacion existen 8 depdsitos superficiais para o almacenamento de produtos quimicos, todos
eles con cubetos de retencién estancos para 0 100% da sua capacidade.

9 Capacidade
A capacidade maxima de producion & de 145 t papel/dia. Esta estd condicionada polas

caracteristicas da maquina de papel (ancho de maquina) e pola producién do vapor necesario
para o proceso.
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ANEXO lil: CONDICIONS DE EXPLOTACION

1 ADAPTACION AS CONCLUSIONS SOBRE AS MELLORES TECNICAS DISPONIBLES (MTD)

A Decision de execucién da Comisién do 26 de setembro de 2014 pola que se establecen as
conclusions sobre as mellores técnicas dispofiibles (MTD) para a producion de pasta, papel e
carton, conforme & Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as emisiéns

industriais (DOUE do 30.09.2014) establece:

1.1 Conclusidns xerais sobre as MTD para a industria da pasta e o papel

caracteristicas definidas

; e Aplica na oo [ : v
MTD Descricion IRstalacien Medida implantada instalacion
1.1.1 Sistema de xestidon ambiental
lmplantauon e ”adhespn a un . A instalacién non conta actualmente cun
1 sistema de xestion ambiental con Si

sistema de xestidon ambiental estandarizado

1.1.2 Xestién de materiais e mantemento correcto

Aplicar os principios de orde e

reducir o consumo de combustible e
enerxia

{pgza para iyl &l ot A instalaciéon aplica todas as técni
repercusions ambientais do proceso . u Ll
2 d N : Si enumeran, agas as propiedades toxicoloxicas
e producidén, aplicando unha . . o
. M no inventario quimico
combinacién das técnicas que se
describen
Utilizar unha combinacién das
técnicas que se determinan para No proceso non se utilizan axentes quelantes
reducir a liberaciébn de axentes orgéanicos. Aditivase un branqueante Optico,
3 quelantes organicos que non son Non que de acordo coa sua ficha de seguridade,
facilmente biodegradables, como non presenta ningun perigo para as persoas
EDTA o DPA, procedentes do nin para o medio ambiente
branqueo con peréxido
1.1.3 Xestion de augas e augas residuais
Utilizar unha combinacién das
técnicas que se determinan para
4 reducir a xeracion de augas residuais Non No proceso non se almacena nin se prepara a
e a sua carga contaminante, madeira
procedente do almacenamento e
preparacién da madeira
Utilizar unha combinacién das
técnicas que se determinan para
5 pechar o circuito de auga na medida Si A instalacion aplica todas as técnicas que se
que sexa tecnicamente viable e enumeran
adaptalo & calidade da pasta e o
papel fabricados
1.1.4 Consumo de enerxia e eficiencia enerxética
tlfétgézic?;s :Ega secodn;g?;?:;':] p(;?: _ A in_stalacién _apIica unha combinacién das
6 Si técnicas descritas nos puntos 6.a), 6.c), 6.d),

6.e), 6.f), 6.g), 6.h), 6i) e 6.j)

1.1.5 Emisiéns de olores

AAIl numero 2006/0348_NAA/IPPC_126

15de 34



Utilizar unha combinacion das
técnicas que se enumeran para
reducir os olores relacionados co . - . o
circuito da auga e co tratamento das A instalacién aplica unha combinacién das
7 L : - Si técnicas descritas nos puntos 7.1 7.l.c
augas residuais e manipulacion dos 7..d), 7.1l.e) e 7.11.) sP b), ),
lodos, para evitar as condicidéns S o
anaerobias de augas residuais e
lodos
1.1.6 Monitorizacion dos principais parametros do proceso e das emisions a auga e a atmosfera
Monitorizar os principais parametros . - . L
do  proceso P ( dep acgr do coa A instalacion aplica unha combinacién das
8 ) iy ] X Si técnicas descritas nos puntos 8. (medicions
informacién contida nunha taboa que descontinuas) e 8.I1 2 2 me
se incltie no documento) ’
9 Monitorizar as emisions a atmosfera Non Polas caracteristicas do proceso non se
na forma en que especifican precisa da monitorizacién que refire a técnica
10 Monitorizar e medir as emisiéns & si Esta autorizacion inclie a monitorizacion
auga na forma que especifican conforme aos requirimentos da técnica
Monitorizar e avaliar as emisiéns .
. . No proceso non se xer misions de xofr
1" difusas de xofre reducido total Non prs an emis otre
reducido total
procedentes de fontes relevantes
1.1.7 Xestion de residuos
Implantar un sistema de avaliacion e
xestion dos residuos (que inclue un
inventario) para facilitar a A instalacion dispén dun inventario de
reutilizacion dos residuos ou, se non residuos e adopta as medidas descritas nos
12 & posible, a slta reciclaxe ou, polo Si puntos a) ao d). O SXMA incluira os
menos, “outras formas de procedementos e indicadores especificos que
recuperacion”, aplicando unha permitan avaliar esta xestién.
combinacion das técnicas que se
enumeran
1.1.8 Emisiéns a auga
Substituir aditivos quimicos con alto
13 contido en nitroxeno e fosforo por Non A instalacion non utiliza aditivos con alto
outros con baixo contido nestes contido en nitroxeno e/ou fésforo
elementos
ili n mento imario . . .
t#:ilcz:gruin?ico) tratae € secpurL d:rio A instalacion conta cunha  estacion
(biol()gco) (este non aplica a plantas depuradora de augas residuais de tipo
14 e Y R bioIéxFi)ca daspau as Si fisicoquimico. A carga bioloxica das augas
e gat 9 residuais despois do tratamento primario €
residuais despois do tratamento moi baixa
primario € moi baixa)
. S As concentracions das substancias
Aplicar un tratamento terciario si es mencionadas & saida da depuradora
15 necesario eliminar mais substancias Non presentan concentracions  inferiores  @os
organicas, nitréxeno ou fésforo valores limite
ili técni ue se SR S .
_Ut|I.|zar todas as lecnicas que S A carga bioloxica das augas residuais despois
16 indican para reducir as emisions as Non do tratamento primario & moi baixa
augas receptoras
1.1.9 Ruido
17 Utilizar unha combinacién das Si A instalacion adopta as medidas que se
técnicas que se enumeran describen nos puntos a) ao h)
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1.1.10 Peche definitivo

Aplicar as técnicas xerais que se
indican para evitar o risco de
contaminacién cando se pecha unha
planta

18

Non

Non esta previsto o peche definitivo da
instalacion

1.6 Conclusiéns sobre as MTD para a fabricacién de papel e

procesos relacionados

MTD Descricion

Aplica &
instalacion

Medida adoptada pola instalacién

1.6.1 Augas residuais e emisions a auga

Para reducir a xeracion das augas
residuais a MTD consiste en utilizar
unha combinacion das técnicas que
se enumeran

47

Si

Na instalacién adoptan a totalidade das
medidas descritas

Para reducir o consumo de augas
frescas e as emisions a auga a MTD
consiste en utilizar unha combinacion
das técnicas que se enumeran

48

Si

A instalacion adopta as medidas descritas nos
puntos a) ao e)

Para reducir as cargas
contaminantes debidas aos estucos
e ligantes de estucado que poden
alterar a planta de tratamento
bioloxico a MTD consiste en utilizar a
técnica a) ou b) que se describe

49

Non

A instalacion non fabrica papel estucado

Para previr e reducir a carga
contaminante das augas residuais
nas augas receptoras a MTD
consiste en utilizar unha combinacion
adecuada das técnicas indicadas nas
MTD 13, 14, 15, 47,48 e 49

50

Si

A instalacion aplica as técnicas indicadas nas
MTD 14, 47 e 48

1.6.2 Emisions a atmosfera

Reducion das emisions de COV

51 procedentes das estucadoras

Non

A instalacion non fabrica papel estucado

1.6.3 Xeracion de residuos

Para minimizar a cantidade de
residuos sélidos debe evitarse a sua
xeracién e realizar operacions de
reciclaxe mediante unha
combinacién das técnicas que se
enumeran

52

Si

A instalacion adopta as medidas descritas nos
puntos a), b) e d)

1.6.4 Consumo de enerxia e eficiencia enerxética

Para reducir o consumo de enerxia
térmica e eléctrica a MTD consiste
en utilizar unha combinacion das
técnicas que se enumeran

53

Si

A instalacion adopta as medidas descritas nos
puntos c), d), €), ), f), h), i), m), n) e q)

2 SISTEMAS DE XESTION AMBIENTAL

No prazo de 1 ano a instalacion contara cun sistema de xestién ambiental certificado de acordo
coa norma UNE-EN-ISO 14001:2018 ou adherirase ao sistema EMAS (Regulamento (CE)
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1221/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2009, relativo a
participacion voluntaria de organizaciéns nun sistema comunitario de xestion e auditoria
medioambientais) que cubra a actividade da instalacién.

Este sistema de xestion ambiental manterase durante toda a vida Gtil da instalacion.

3 EMISIONS A ATMOSFERA

3.1 Catalogacion en base ao anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do
aire e proteccion da atmosfera (BOE num. 275 do 16.11.2007)

A Catnlagacion de actividados

Catalogacion da actividade como potencialmente contaminadora da atmosfera segundo anexo IV da Lei
34/2007

Actividade Grupo Cddigo
Producién de pasta cartdn (c.p. > 20 t/dia) A 04 06 01 01
Tratamento de augas/efluentes residuais na industria. c 09 10 01 02
Plantas con capacidade de tratamento >10.000 m® ao dia
Instalacions asociadas ao almacenamento ou conducién de gas C 05 06 01 01
Caldeiras de potencia térmica nominal <20 Mwt e >=5 Mwt B 03 0103 02
Motor de combustion interna de potencia térmica nominal <=
2OMwt & >5Mwt B 03010502
2 1.2 Descricion dos focos canalizados
Descricion de focos emisores canalizados & atmosfera
Potencia
Foco Proceso termlca Tipo de combustible
nominal
(Mwt)
Caldeira Sincal Xeracién de vapor 17 Gas natural
Caldeira Erbos Xeracion de vapor 9,071 Gas natural
Caldeira de recuperacion dos .
fumes de combustidon dos )C(:Z;(:é%?,:odne i 6,37 Gas natural
motores Wartsila " @® P

M Os gases de escape dos motores pasan por unha caldeira de recuperacion de gases (Erbos) e antes de
sair 4 atmosfera pasan por un economizador para prequecer a auga de entrada & caldeira. O foco que se
regulariza é o de saida de fumes da caldeira de recuperacion (Erbos), que & distinto do referido como
caldeira Erbos

@ Os motores de coxeracidn dispofien cada un deles dunha cheminea de evacuacion de gases de
combustion. En condicions normais de funcionamento os fumes non saen por estas, polo que se trata de
emisions non sistematicas dado que a sta duracion global é <5% do tempo de funcionamento da planta (de
conformidade co disposto no artigo 2.i) do Real decreto 100/2011)

© Potencia térmica nominal da instalacion de coxeracion (dous motores)

A caldeira non dispdn de queimador adicional

Descricion de focos emisores canalizados a atmosfera
: Coordenadas
1 Tratamento Altura | Diametro :
Q)
Foco Horas funcionamento a final de liia (m) (m) XUTM ETR883
gi""n'gael"a 24 h/dia Non dispon | 14 0.9 534.186 | 4.746.681
Caldeira Erbos 2 Non dispon 11,7 0,7 534.197 | 4.746.682
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Caldeira de
recuperacion
dos fumes de 24 hidia Non dispon | 11,7 0,8 534.192 | 4.746.687
combustién
dos motores
Wartsila

% % de duracién das emisiéns respecto ao funcionamento da planta

@ Entra en funcionamento en caso de parada por mantemento/avaria da caldeira Sincal

Descricién de focos emisores canalizados a atmosfera

Catalogacion CAPCA 2010
Foco

Grupo Cadigo
Caldeira Sincal B 03010302
Caldeira Erbos B 03 01 03 02
Caldeira de recuperacion dos fumes de combustién dos motores Wartsila B 03 01 05 02

As alturas das chemineas estan xustificadas de acordo coa instrucion técnica IT/FE/DXCAA/Q7:
“Criterios para o calculo da altura das chemineas” con resultado favorable. Para o foco da caldeira
Sincal xustificase mediante un estudo de dispersién da calidade do aire.

303 BEmisions difusas

As emisions de particulas derivadas das actividades de descarga, trasfego, almacenamento e
transporte de material minimizanse mediante a limpeza adecuada e 0 mantemento dos vieiros.

Para evitar a reducir as emisions de compostos olorosos procedentes do sistema de augas
residuais aplicanse unha combinacion de medidas descritas na MTD 7.
3.2 Valores limite de emision

Ata 0 31.12.2024 establécense os valores limite de emision indicados na seguinte taboa:

: — i 2 G e Sy 2 e .—_ el Refererici-a_" V;Ic; Ii;ﬂe de
Foco Substancia Unidades ST STISih

i CO mg/Nm?® 3 100
Caldeira
Sincal “82( (NO+NO.) Expresados como mg/Nm® 3 450
Caldeira
Erbos Opacidade dos fumes Escala Bacharach == 2
Caldeira de | co mg/Nm? 5 1000
recuperacion
dos fumes de | NOx (NO+NO,) Expresados como 3
combustion NO, mg/Nm 5 1500
dos motores
Wartsila Opacidade dos fumes Escala Bacharach - 2
Os valores limite de emision estan referidos as seguintes condicions: 273,15 K de temperatura, 101,3 kPa
de presion, gas seco e ao osixeno indicado na taboa
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A partir do 01.01.2025 seran de aplicacion os valores limite recollidos no Real Decreto 1042/2017,
do 22 de decembro, sobre a limitacion das emisions & atmosfera de determinados axentes
contaminantes procedentes das instalacions de combustion medianas e polo que se actualiza o
anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e proteccion da atmosfera:

Unidades Referencia | Valor limite de

Foco Substancia osixeno emision

Caldeira

Sincal
NOx (NO+NO;) Expresados como NO; mg/Nm? 3 200
Caldeira

Erbos

Caldeira de
recuperacion
dos fumes de
combustion

dos motores
Wartsila

NOx (NO+NO,) Expresados como NO; mg/Nm? 15 190

Os valores limite de emision estan referidos as seguintes condicions: 273,15 K de temperatura, 101,3 kPa
de presion, gas seco e ao osixeno indicado na taboa

2000 Maloeacions do comprimoento dos vatores limiie de omisian

A verificacion do cumprimento dos valores limite de emisién realizarase conforme ao seguinte: a
media dos resultados das mediciéns realizadas no periodo de mostraxe non supera o valor limite
de emisién e, no caso da opacidade dos fumes, o valor mais alto obtido non supera o valor de
emision establecido.

3.3 Vixilancia e control ambiental

Parametros e contaminantes obxecto de control externo mediante mediciéns manuais

Focos Periodicidade | Parametro Unidades
Temperatura de gases (°C)
Cada 2 anos = e —
(unha Presién en conduto (mmHg)
determinacion | vglocidade dos gases (m/s)
no exercicio —— dicic
d dicié auda e gases en condicions
Caldeira Sincal & medicion) | - s (Nm?/h)
Caldeira Erbos* ———————i—= ———— —_——
Caldeira de recuperacion Cada 2 Osixeno L (%V)
dos fumes de combustion | 2 I . CO, (%V)
dos motores Wartsila (polo o — —
tres medicions | o, (mg/Nm?®) (kg/h)
de 20 minutos —— - i —
de duracion | CO - ~ (mg/Nm?) (kg/h)
ga?a )unha NOx (expresados como NO») (mg/Nm?®) (kg/h)
elas ——— —
Opacidade dos fumes Escala Bacharach

* No caso de que o tempo de funcionamento sexa superior ao 5% do tempo de funcionamento da planta.
Noutro caso as emisions seran consideradas como non sistematicas e non se considera establecer controis
de emision & atmosfera
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Metodoloxia de medicion

A metodoloxia a seguir esta recollida na instrucion técnica IT/FE/DXCAA/11: “Criterios para definir
meétodos de referencia”. Para gases de combustion acéptase a técnica de células electroquimicas.

Sitios e seccions de medicidn nos focos emisores

Os sitios e seccions de medicién nos focos emisores deben cumprir coa instrucién técnica
IT/FE/DXCAA/09: “Acondicionamento da seccion de medida en focos emisores & atmosfera”. A
xustificacion desta IT e con resultado favorable debe formar parte do informe de mediciéns
realizado polo OCA.

3.4 Informacién das emisions a atmosfera

O titular informaré directamente ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia das emisiéns
controladas de forma descontinua a través da plataforma informatica REGADE-CAPCA
(https:/iwww.xunta.es:444/regade_capcal).

Os informes de control dos OCA das medicidons descontinuas deberan anexarse na plataforma
informatica REGADE-CAPCA.

No caso de que nos informes dos OCA a declaracion de conformidade fronte a valores limite de
emisions a atmosfera sexa non conforme, o titular comunicarao nun prazo non superior a 2 dias
habiles, remitindo o informe do OCA e achegando a proposta de medidas correctoras e o prazo de
execucion destas, asi como a data do novo control de emisions, para verificar a eficacia da
implantacion destas acciéns correctoras.

4 SOBRE A CONTAMINACION ACUSTICA

Os principais focos da instalacion son a planta de tratamento de augas, a nave de proceso e os
sistemas de ventilacién.

4.1 Programa de reducion da contaminacién acustica

A instalacion continuaré coa adopciéon de medidas para minimizar os niveis de presion acustica na
sua contorna. Nas memorias de seguimento ambiental incluiranse as actuaciéns realizadas
durante o periodo para acadar este obxectivo.

4.2 Valores limite

Non se poderan emitir nin transmitir niveis de ruido tales que produzan valores de recepcién
superiores aos establecidos no Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve

a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruido (BOE num. 254 do 23.10.2007), asi como en calquera
outra normativa de aplicacion que se dite en materia de contaminacién acustica.
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4.3 Vixilancia e control ambiental

Co fin de verificar a eficacia das medidas adoptadas e acreditar o cumprimento dos valores limite
realizaranse as medicions do nivel de presion sonora que se indican na seguinte taboa, en
periodos de dia, tarde e noite e en condicions representativas da actividade industrial:

Coordenadas
Punto UTM ETRS89 Periodicidade
X Y
1 534.256 | 4.746.743
2 534.246 | 4.746.760
3 534.191 | 4.746.802
4 534.155 | 4.746.774
5 534.157 | 4.746.752
6 534.123 | 4.746.701
7 534.099 | 4.746.640
8 534.102 | 4.746.621
9 534.123 | 4.746.627 Semestral
10 534.162 | 4.746.642
11 534.196 | 4.746.672
12 534.217 | 4.746.690
13 534.243 | 4.746.717
14 534.196 | 4.746.647
15 534211 | 4.746.657
16 534.230 | 4.746.661
17 534.283 | 4.746.694

A descricidn das medidas implantadas, os resultados das medicions e o informe valorativo
remitiranse a esta direcciéon xeral dentro das memorias de seguimento ambiental.

En todo caso, sempre que se introduza algunha modificaciéon na instalacion ou proceso que poida
afectar ao nivel de presion sonora realizarase unha campafia de control, dando traslado dos
resultados, da sua valoracion e, no seu caso, dunha proposta de vixilancia e control a esta
direccion xeral.

Os informes de avaliacion da contaminacion acustica conteran un anexo co contido especificado

no artigo 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminacién acustica de Galicia (DOG
num. 145 do 03.08.2015).
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5 EMISIONS A AUGA
5.1 Xestion das augas residuais

Segundo a documentacion presentada, o titular declara que a xestién das augas residuais xeradas
nas suas instalacions é a seguinte:

Suragfaids v ndiliears 1 Fatiedds

As augas residuais industriais xeradas nas instalaciéns e as augas residuais pluviais procedentes
da zona de fabricacion son conducidas para o seu tratamento nun sistema de depuracion de tipo
fisico-quimico. Posteriormente son vertidas ao rio Sar.

No caso de superar os limites maximos permitidos para o vertido destas augas residuais ao rio
Sar, estas seran vertidas a rede de sumidoiros municipal.

As augas residuais fecais xeradas nas instalaciéns son canalizadas, sen depuracion previa, & rede
de saneamento do Concello de Santiago de Compostela, polo que non se realiza vertido ao
dominio publico destas augas residuais.

5.2 Condicions para o vertido ao dominio publico hidraulico

oA Andiisibilidade s ounpedIbiiaeie o weriidee cor mndio per ooy

Examinada a documentacion, os datos técnicos e informes que constan no expediente,
considérase que cunha correcta xestion dos procesos que se tefien previsto e aplicadas as
correspondentes medidas proxectadas, os vertidos xerados no establecemento industrial que
postle o titular non deberian causar afeccion incompatible co mantemento das condiciéns e usos
do medio receptor.

.Eﬂuente e ™ .]Caudal maximo (m%/ano)

Augas residuais industriais e augas residuais pluviais depuradas 963.600
procedentes da zona de fabricacion )

@ Este caudal sera considerado como maximo. No caso de ser superado, deberase aportar unha
xustificacién debidamente fundamentada do seu valor con base nos caudais de vertido de cada efluente en
funcién da sua natureza

B2 D il ci0s 1 e die
As augas residuais industriais e pluviais contaminadas procedentes da zona de fabricacién,

tratadas todas elas na depuradora de augas residuais existente nas instalaciéns, vértense ao rio
Sar (cunca do rio Ulla) no punto de coordenadas
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[ |Coordenadas UTM ~ ETRS89 |

Punto devertido | X | Y
534.009 4.746.478

As augas residuais industriais xeradas na fabrica (procedentes do dep6sito de bombas verticais,
previo pretratamento de desbaste mediante reixa e parafuso sen fin), as augas residuais
industriais procedentes do rebouse das torres de refrixeracion e das caldeiras, os restos do
tratamento das augas de captacion, as augas procedentes do Krofta e as augas residuais pluviais
procedentes da zona de fabricacion, son tratadas conxuntamente nun sistema de depuracién de
tipo fisico-quimico constituido polos seguintes elementos:

» Balsa de homoxeneizacion de 350 m® de capacidade dotada de 2 axitadores, con
regulacion de pH

+  Equipo de flotacién de aire disolvido (DAF) de 7,4 m de diametro, 0,65 m de altura
e unha superficie util de 43 m?

+ Tanque de augas clarificadas que recolle as augas residuais tratadas no DAF

» Sistema de microfiltracién con dous filtros de 50 micras e dous filtros de 25 micras,
desefiado para un caudal de 250 m¥h

« Tres turbidimetros situados nos seguintes puntos: no tanque de augas
clarificadas, na saida deste despois da filtracién e na canle antes do punto de
vertido.

» Deposito de recollida de lodos con axitacion
« Deshidrataciéon de lodos mediante parafuso prensa, con recirculacion de augas &
balsa de homoxeneizacion e almacenamento de lodos en silo

As augas residuais depuradas vértense ao rio Sar a través dunha conducion soterrada de
formigén de 30 cm de diametro interior e 287 m de lonxitude. Alternativamente, este efiuente
tamén poden ser recirculado ao depdsito 6 do sistema de tratamento de augas para proceso, para
a sua utilizacién novamente no proceso.

No caso de que en calquera dos tres turbidimetros existentes se superase un valor determinado
de turbidez, pechariase a comporta situada & saida da liia de vertido cara o rio Sar,
acumulandose o efluente en dous tanques de seguridade de 240 e 150 m® de capacidade, nos que
se dispén dun equipo de regulacion de pH. No caso de enchido dos depésitos de seguridade, as
augas residuais acumularianse no deposito de homoxeneizacion e, de encherse este, rebousarian
cara o depdsito de bombas verticais. Finalmente, no caso de rebouse deste Ultimo deposito,
produciriase o vertido directamente & canle de vertido, na que existe unha comporta que se
pecharia producindose o rebouse 4 rede de saneamento municipal.
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No caso de que accidentalmente se produza un vertido en condicions non autorizadas, o
interesado debera acreditar que adoptou as medidas axeitadas para emendar as causas que o
motivaron, sen prexuizo das responsabilidades nas que poida incorrer.

A instalacion contard con sistemas de retencion de efluentes en situacion de emerxencia ou
avarias e fallos na instalacion con capacidade suficiente de almacenamento superior aos
requirimentos habituais da instalacion.

Os limites maximos que se autorizan no vertido das augas residuais industriais e pluviais
contaminadas procedentes da zona de fabricacion e a frecuencia minima coa que se controlaran
na arqueta ou dispositivo equivalente que debera existir 4 saida do sistema de depuracion e antes
da sua confluencia con outros efluentes e antes do seu vertido ao rio Sar, son os que se detallan a
continuacion:

Periodicidade de control
Parametro (unidades) Limite de vertido
Interno Externo
pH (ud.pH) 55-95
Sélidos en suspension (mg/L) 80 Diario
DQO (mg/L) 160
Nitréxeno total (mg/L) 15
Semanal
Fosforo total (mg/L) 2 Mensual
Materias sedimentables (mL/L) 0,5
Aluminio (mg/L) 1
Niquel (mg/L) 2
Cinc (mg/L) 3

Para o resto dos pardmetros os limites maximos permitidos seran os especificados no anexo V.

Ademais das anteriores limitacions expresadas como concentracion, o vertido das augas residuais
industriais e pluviais depuradas debera cumprir os seguintes limites, establecidos como
caudais/cargas especificas medias anuais:

Parametro (unidades) Limite

Caudal especifico (m?/t) @ 20

Solidos en suspension (kg/t) ® 0,55

DQO (kg/t) ® 2,65

Nitréxeno total (kg/t) ©® 0,21

Fasforo total (kg/t) @ 0,02

‘” Lir‘?i(tgs expresados como media anual e referidos a producion neta expresada en toneladas métricas de
pape
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@ O valor do caudal especifico medio anual determinarase como a media aritmética dos caudais especifi-
cos diarios calculados de acordo coa seguinte expresion:

m )_ caudal diariolm’)

caudal especifico diario| — |= — —
t | produciénnetadianialt)

Na determinacion do caudal diario terase en conta tanto o caudal vertido ao dominio publico hidraulico (rio
Sar) como o derivado a rede de sumidoiros municipal.

® A carga especifica media anual para cada parametro determinarase como a media aritmética das cargas
especificas diarias calculadas de acordo coa seguinte expresion:

. [kg\_ concentracién mostra24 h{mg L) *caudal diario (m’)
cargaespecificadiana| = |= = —
1000% producion netadiaria )

t
No caso de solidos en suspension e DQO a determinacion realizarase a partir dos resultados dos controis
diarios internos do vertido; e no caso de nitroxeno total e fésforo total, a partir dos resultados dos controis
semanais internos do vertido

Asemade, realizarase un control en continuo dos parametros pH, turbidez e caudal de vertido das
augas residuais industriais e pluviais depuradas.

A DEATATH Hatt e PeF=] VR 2 it

Todas as analises realizaranse sobre mostras compostas durante un periodo de 24 horas. No caso
de verterse durante un periodo inferior as 24 horas, realizarase a mostraxe composta durante o
total do periodo de vertido.

Todas as mostraxes e andlises deberan realizarse por medio dunha Entidade Colaboradora da
Administracion Hidraulica.

Todas as analises correspondentes ao control dos vertidos realizaranse de conformidade coas
normas EN. Se non se dispén de normas EN, aplicaranse as normas ISO ou outras normas
nacionais ou internacionais que garantan a obtencién de datos de calidade cientifica equivalente.
En particular, para os parametros que corresponda aplicaranse as normas especificadas na
Decision de execucion da Comision de 26/09/2014, pola que se establecen as conclusions sobre
as mellores técnicas dispofiibles para a producion de pasta, papel e carton, conforme & Directiva
2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisiéns industriais.

VLI

pphleior e EENEE Para oo

Tal e como se recolle no artigo 245.5 b) do Regulamento de dominio publico hidraulico, en ningun
caso o cumprimento dos valores limite de emisidn establecidos podera alcanzarse mediante
técnicas de dilucion.

Queda reservada a facultade de modificar os limites impostos aos vertidos e a de esixir ao
autorizado a construcion e explotacion das obras e instalaciéns necesarias para a adecuacion do
vertido as esixencias do Plan Hidroloxico da cunca e outras disposicions legais ou
regulamentarias, sen que isto dea lugar a indemnizacion ao autorizado.

Se a practica demostrase que o tratamento de depuracion & insuficiente pola calidade dos vertidos
ou do medio receptor, en relacion cos limites fixados nesta autorizacion, o titular debera, previa
autorizacion correspondente, executar as obras e instalacions necesarias para axustar os vertidos
as caracteristicas autorizadas. Neste senso, poderase esixir ao autorizado a instalacion de
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tratamentos complementarios e/ou calquera outra mellora nas instalaciéns de depuracion que
resulte axeitada para acadar os limites impostos ou outros que se poidan impofier, determinando
0s prazos correspondentes.

A saida dos dispositivos de depuracién de augas residuais industriais e pluviais contaminadas
procedentes da zona de fabricacién disporase dunha arqueta ou dispositivo equivalente para o
control e mostraxe do vertido, con acceso directo para a sua inspeccion por parte da
administracion.

O titular debera disporier de instrumentos para o control en continuo dos parametros pH, turbidez
e caudal das augas residuais industriais e pluviais procedentes do sistema de depuracién
existente nas instalaciéns; antes da sua confluencia con outros efluentes e do seu vertido ao rio
Sar. Asemade, o titular debera dispor dun equipo tomamostras automatico programable en tempo
e volume para o control das augas residuais depuradas antes da sua confluencia con outros
efluentes e do seu vertido ao rio Sar.

O titular mantera en servizo e calibrara todos estes instrumentos con métodos axeitados:
asemade, debera dispor de certificacions emitidas por entidades externas de verificacién das
caracteristicas dos equipos de medicién en continuo dos parametros pH, turbidez e caudal de
vertido.

Cada dia realizarase unha toma de mostra composta ao longo dun periodo de 24 h das augas
residuais depuradas antes da sta confluencia con outros efluentes e do seu vertido ao rio Sar, a
cal serd debidamente identificada e conservada durante un periodo minimo de 48 horas a contar
dende a hora de finalizacién da toma de mostra

Debera existir un libro de rexistro (fisico ou informatico adecuadamente protexido contra dano ou
contra modificacién non autorizada) a disposicion da Administracién, no que se anotaran:

« Tomas de mostras realizadas e resultados analiticos obtidos nos ensaios en
laboratorio efectuados ao abeiro do establecido no presente informe.

* Incidencias acontecidas na operacién que poidan influir nas condiciéns de operacion
e tratamento de augas, na calidade do vertido ou na calidade do medio receptor.
Calquera incidente serd comunicado no momento de producirse, por escrito, a Augas
de Galicia.

Sen detrimento da memoria de seguimento ambiental que se require no anexo 1V, mensualmente e
antes da finalizacion do mes seguinte ao da realizaciéon das mostraxes, remitirase directamente a
Augas de Galicia un informe, debidamente asinado polo responsable asignado e selado pola
empresa, con:

* Os resultados analiticos dos controis internos e externos (efectuados coa periodicidade
indicada)

* Valores medios diarios de pH e turbidez obtidos a partir do control en continuo de pH e
turbidez do vertido
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» Caudais totais diarios (m®dia) e volume total mensual de vertido ao dominio publico
hidraulico (m®*mes) obtidos a partir do control en continuo de caudal de vertido

+ Caudais totais diarios (m®dia) e volume total mensual de vertido a rede de sumidoiros
municipal (m*mes)

* Valores diarios de producion neta de papel en toneladas métricas (t/dia)

« Caudais especificos diarios de vertido (en m°/t)

» Cargas especificas diarias de solidos en suspension e DQO (en kg/t) calculadas a partir
dos resultados do control diario interno do vertido

» Cargas especificas diarias de nitroxeno total e fésforo total (en kg/t) calculadas a partir dos
resultados do control semanal interno do vertido

« Asemade, xunto cos resultados dos controis correspondentes ao ultimo mes do ano, o
titular debera incluir os valores do caudal especifico medio anual {(m%t) e das cargas
especificas medias anuais (kg/t) dos pardmetros sélidos en suspension, DQO, nitréxeno
total e fosforo total, co obxecto de verificar 0 cumprimento das limitaciéns impostas ao
vertido.

5.3 Calidade e control do medio receptor
Deberase evitar a afeccion incompatible co mantemento das condicions e usos do medio receptor.

No caso de que o vertido cause afeccién incompatible co medio receptor, poderanse revisar 0s
condicionantes da autorizacion outorgada.

Con independencia dos limites establecidos, no medio receptor deberanse cumprir os valores de
calidade de augas establecidos na seguinte lexislacion, ou na que se dite nun futuro:

« Anexo V do Regulamento de ordenacion da pesca fluvial e dos ecosistemas acuaticos
continentais (aprobado mediante o Decreto 130/1997): Calidade minima esixida as augas
continentais.

« Anexo | do Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestién da calidade das
augas de bafio.

= Anexos IV e V do Real decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os
criterios de seguimento e avaliacién do estado das augas superficiais e as normas de
calidade ambiental: normas de calidade ambiental para as substancias prioritarias e outros
contaminantes; e normas de calidade ambiental para substancias preferentes.

Realizarase o control que se indica na taboa nos seguintes puntos:

» 50 maugas arriba do punto de vertido ao rio Sar
« 50 m augas abaixo do punto de vertido ao rio Sar

[ Parametro Unidades - Periodicidade
pH Unidades Sérensen
Condutividade uS/cm
Solid n suspension - _m_ /L Semestral
Polidos € spe - - 9 . (xuiio e decembro)*
Temperatura °oC

| Osixeno disolvido mg/L de O;
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Saturacion de osixeno %

Nitratos S mg/L )
Amonio ) N mg/L B
Nitréxgno total mg/L

DQO - mg/L

AOX R mgl
DBOs mg/L i
Fésforo total  mgl

Fosfatos - mg/L— _
Zinctotal  mglL

Dureza o mg/L_Ca_COa

Sulfatos - mgﬁ_ |
Aluminio : mg/L a
Sodio mg/L

.Niquel - mg/L

. Caincidindo control do vertido de z;ugas residuais industriais_em/i£contaminadas procedentes da zona
de fabricacién, unha vez depuradas, do mes correspondente

Ademais, deberase efectuar unha valoracién do elemento bioloxico (fauna bentonica de
invertebrados), realizada a través do multimétrico especifico do tipo (METI), efectuando a
valoracion segundo a Instrucion 2/2015, do 17 de abril, de planificacion hidroléxica da
demarcacion hidrogréafica de Galicia-Costa (DOG do 29.04.2015), expresando os resultados desta
avaliacion como Ratios de Calidade Ecoloxica (RCE ou EQR), conforme ao recollido no apartado
2.1.1.1 do capitulo do Plan Hidroléxico de Galicia Costa.

A frecuencia para a valoracién deste elemento bioldxico sera de duas veces ao ano (unha primeira
campafia na primavera e a segunda a finais do veran-principios de outono). Para o calculo do
indice METI-2015 aplicarase o protocolo de célculo do indice multimétrico especifico do tipo de
invertebrados bentodnicos en rios (cédigo: METI-2015 Versidén 1) a partir de mostras tomadas
mediante o protocolo de mostraxe e laboratorio de invertebrados bentonicos en rios (ML-Rv-I-
2013) aprobado por instrucién del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 22 de
novembro de 2013.

Todas as mostraxes e analises dos parametros fisico-quimicos do medio receptor deberan
realizarse por medio dunha Entidade Colaboradora da Administracion Hidraulica.

ot dndormees poons dggss de Gudieia

Semestralmente remitirase a Augas de Galicia, antes de que finalice o0 mes seguinte ao da
realizaciéon das mostraxes, un informe que contefia os resultados dos controis e valoraciéns
realizadas do medio receptor. Este informe tera un formato electrénico compatible coas aplicacion
informaticas de Augas de Galicia.
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5.4 Condicidns para o vertido a rede de saneamento

oAt Angas pesiduais mehstrigs
As augas residuais industriais xeradas nas instalacions e as augas residuais pluviais procedentes
da zona de fabricacion son conducidas para o seu tratamento nun sistema de depuracién de tipo
fisico-quimico e posteriormente son vertidas ao rio Sar. Porén, no caso de superar os limites
maximos permitidos para o vertido destas augas residuais ao rio Sar, estas seran vertidas a rede
de sumidoiros municipal.

Informarase dos ditos vertidos ao Concello de Santiago e a empresa xestora da EDAR de Silvouta,
conforme ao protocolo que estableza o Concello. Estas situacions recolleranse na memoria de
seguimento ambiental, indicando dia e caudal.

Sl A residuais sanitarias

As condicions de conexién e vertido seran as establecidos na correspondente ordenanza do
Concello de Santiago de Compostela.

6 SOLOS E AUGAS SUBTERRANEAS
6.1 Sistemas e procedementos para evitar a contaminacién

O almacenamento de materias primas e residuos susceptibles de contaminar o solo efectuarase
en superficies pavimentadas e impermeabilizadas, con rede de drenaxe e recollida dos derramos
gue permita a correcta xestion destes. As superficies do solo deberan permanecer limpas.

Os cubetos de seguridade manteranse en perfecto estado. Procederase a recollida inmediata de
todo derramo accidental que puidera afectar ao solo.

6.2 Vixilancia e control ambiental

Efectuarase o seguimento das augas subterrdneas indicado na seguinte taboa:

[ | Coordenadas UTM |
[  Piezometros |  ETRS89 ) Parametros Periodicidade |

X Y

Nivel piezométrico

S1 534.197 4.746.687 pH
Condutividade

Hidrocarburos totais de petréleo

s2 534141 | 4.746.632 )

Aluminio

- | E— . Aceites e graxas

Carbono organico total
Nitratos

S3 534,142 4,746,722 Amonio

Compostos organicos haloxenados
absorbibles (AOX)

Cada dous anos

AAI numero 2006/0348_NAA/IPPC_126 30 de 34



+i: CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACION DO TERRITORIO
Direccién Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico

] San Lazaro s/n
:q?*' XUNTA DE GHLIC]H 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA j B I I c I B

Os piezémetros deberan permanecer operativos durante toda a vida util da instalacion,
realizandose as operacions de mantemento necesarias cara a garantir a sa permanencia.
Revisaranse as tapas exteriores para evitar a entrada de elementos externos, e realizarase o
desenvolvemento de cada un dos piezometros co fin de eliminar os finos que se puideran
acumular e tupir a tubaxe de PVC.

A mostraxe das augas subterraneas sera representativa das condicions do acuifero e incluira os
pertinentes bombeos de volume de auga para garantir a sua representatividade. Todas as mostra-
xes e andlises realizaraas unha Entidade Colaboradora da Administracion Hidraulica, debendo ob-
servar as prescricions técnicas particulares para as entidades colaboradoras da administracién hi-
draulica en materia de control e vixilancia da calidade das augas.

Se como resultado das analises efectuadas se detectasen zonas de solo ou augas contaminadas
estableceranse, criterios de avaliacién de riscos e plans de accién para o seu control que deberan
ser previamente aprobados por esta direccion xeral.

Calquera actividade que se desenvolva na localizacion e que supofia movementos de terras
debera ser comunicado a esta direccion xeral previamente a stia execucion. As terras deberan ser
caracterizadas co fin de efectuar unha correcta xestién. A toma de mostras e as analises deberan
realizarse dentro do ambito de acreditacion a tal efecto.
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ANEXO IV: PROGRAMA DE VIXILANCIA E SEGUIMENTO
AMBIENTAL

1 Responsable do control do programa de vixilancia e seguimento ambiental

A instalacion debe contar cun responsable do control do cumprimento do plan de vixilancia incluido
nesta autorizacién. No prazo de 10 dias tras a notificacion desta resolucion o representante legal
da instalacién designara 4 persoa responsable, debendo comunicalo a este centro directivo.

O cambio do responsable sera comunicado a esta direccion xeral no momento en que se produza.

2 Metodoloxia de medicion e ensaios

Salvo indicacion expresa noutro sentido, as tomas de mostras e as analises seran efectuadas por
un organismo de control acreditado, seguindo a metodoloxia establecida en normas EN, UNE-EN,
UNE e, en ausencia destas, noutras normas internacionais ou nacionais que garantan a obtencion
de datos de calidade cientifica equivalentes.

Os métodos analiticos deben permitir alcanzar os limites de deteccién cuantitativos e cualitativos
necesarios para valorar as concentracions presentes con seguridade.
3 Presentacion da memoria de seguimento ambiental

O titular elaborara unha memoria anual do seguimento ambiental realizado, que se presentara
nesta direccién xeral dentro do primeiro trimestre do ano seguinte:

- a memoria ten que asinala un representante legal da instalacion ou o responsable do
cumprimento da autorizacién ambiental integrada.

- os informes incluidos estaran asinados polo/s técnico/s competente/s responsable/s da sua
elaboracion e selados pola empresa.

Presentarase 1 documento orixinal en papel e 2 exemplares en formato dixital (arquivo “.pdf’) e co
mesmo contido e distribucién que o orixinal. Todos os exemplares estaran identificados (titular,
instalacion, nimero de autorizacion ambiental integrada, data e numero de revision).

4 Contido da memoria de seguimento ambiental

Os informes dos controis analiticos deberan especificar os procedementos de mostraxe e os
métodos analiticos empregados.
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XUNTA DE GALICIA

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE
E ORDENACION DO TERRITORIO

San Lazaro s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA j B I I c I B

Direccidn Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climatico

Memoria anual

Responsable

Identificacién do responsable do seguimento ambiental

Plano

Plano sobre ortofoto coa localizacién dos puntos de control. Recollera as
coordenadas UTM ETRS89 dos ditos puntos

Datos de explotacién

Producion (t/mes e % respecto da capacidade produtiva)

Consumo de enerxia (kWH)

Consumo e vertido de auga (m®/t de papel)

Sistema de xestion
ambiental

Resultado da auditoria externa do sistema de xestibn medioambiental.
Cando o certificado expire, acompafiarase do certificado para o novo
periodo

Emisiéns a atmosfera

Porcentaxe anual de funcionamento da caldeira Erbos

Cumprimento da periodicidade dos controis de emisiéns a atmosfera

Valoracion do cumprimento dos valores limite de emisién, con datos e
expresion grafica dos resultados desde o outorgamento da autorizacion,
asi como datos e graficos de caudal de gases en condiciéns normais e
osixeno en (%V)

Contaminacién acustica

Programa actualizado de reducion da contaminacién acustica

Resultados dos controis e informe valorativo

Vertidos

Resultados dos controis externos e informe valorativo do cumprimento dos
valores limite de vertido, con datos e expresion grafica dos resultados

Rexistro dos dias e caudais derivados a rede de saneamento municipal

Calidade do medio receptor

Resultados dos controis e informe valorativo

Solos e augas subterraneas

Informe do control e valoracion dos resuttados

Desviaciéns

Estudo das desviaciéns ocorridas, indicando as posibles causas, detalle
das medidas correctoras adoptadas, data de implantacién e andlise da sua
efectividade

Modificacions

Descricién das modificacions/melloras executadas'”, xunto con planos
explicativos (de ser necesario)

Incidentes/accidentes

Relacion dos sucesos acontecidos, descricion e data na que se
comunicaron formalmente

xerais desta resolucion

) Esta memoria non exime ao titular de efectuar a comunicacion previa formal que se indica nas obrigas

5 Arquivo da informacién

Salvo indicacién expresa noutro sentido, os resultados dos controis requiridos nesta autorizacién
seran arquivados na planta e mantidos durante un periodo minimo de 10 anos a partir do final do
ano de referencia de que se trate, debendo facilitarse @ administracién en caso de que esta os

requira.
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ANEXO V: Parametros que se deben considerar na estimacion do
tratamento de vertido

Parametro (unidades) Nota Valores limite
Temperatura (°C) (A) 3
Materia sedimentable (mL/L) - 0,5
Sélidos grosos -- Ausentes
Cor = Inapreciable en disolucién 1:20
Aluminio (mg/L) (B) 1
Arsénico (mg/L) (B) 0,5
Bario (mg/L) (B) 20
Boro (mg/L) (B) 2
Cadmio (mg/L) (B) 0,1
Cromo Il (mg/L) (B) 2
Cromo VI (mg/L) (B) 0,2
Ferro (mg/L) (B) 2
Manganeso (mg/L) (B) 2
Niguel (mg/L) (B) 2
Mercurio (mg/L) (B) 0,05
Chumbo (mg/L) (B) 0,2
Selenio (mg/L) (B) 0,03
Estafio (mg/L) (B) 10
Cobre (mg/L) (B) 0,2
Cinc (mg/L) (B) 3
Toxicos metalicos (C) 3
DBOs (mg/L) (D) 40
Cianuros (mg/L) -- 0,5
Cloruros (mg/L) -- 2000
Sulfitos (mg/L) -- 1
Sulfatos (mg/L) -~ 2.000
Sulfuros (mg/L) - 1
Fluoruros (mg/L) — 6
Nitréxeno nitrico (mg/L) - 10
Fenois (mg/L) — 0,5
Aldehidos (mg/L) - 1
Deterxentes (mga/L) - 2
Aceites e graxas (mg/L) = 20
Pesticidas (mg/L) - 0,05

® O incremento de temperatura media nunha seccién fluvial trala zona de dispersion non superara

os 3°C

® O limite refirese ao elemento disolvido, como ién ou en forma complexa
© Suma das fraccidéns concentracién real / limite esixido relativa aos elementos téxicos (arsénico,
cadmio, cromo VI, niquel, mercurio, chumbo, selenio, cobre e cinc)
® Limite de aplicacion en ausencia dun valor especifico para o vertido no condicionado da

autorizacion
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